(R edan den mycket prisade och iifven mycket smiidade
Ty

s Ldison éndtligen gjort allvar af saken och, bitridd af

stora kapital, foretagit sig att upplysa Newyorks hela
nedre stadsdel med sina elektriska glodlampor och sedan den
genialiske uppfinnaren iifven vidtagit Atgiirder, for att sprida
det nya ljuset till olika platser inom gamla verlden — iifven
till Sverige —, kan det ju vara skilic anledning att fore-
ligga vara lisare cn kortfattad redogorelse for det nya gatu-
och rumbelysningsviisendet, i synnerhet som den nya methoden
tyckes vara bestimd att forr eller senare uttriinga vart nu-
varande gasbelysningssystem, liksom detta i sin tid tvang oss
att flytta de gamla oljelamporna in i skriipkammaren.

Den, som vill upplysa en stad med gas, sorjer, sasom
bekant, forst for uppférandet af en byggnad, hvari den nddiga
gasen genom destillation afvinnes stenkolet. Vid elektrisk belys-
ning triider 1 det illa luktande dunster utbredande afgrunds-
kokets stiille, om en strid flod befinner sig i nirheten, det
hemtrefliga vattenhjulet, mangenstides ersatt af turbinen eller,
der sadant vattendrag ej fir for handen, en angmaskin, som
sitter en allt efter behof starkare eller svagare, sa kallad
dynamo-elektrisk maskin i snabb kringvridning (nista sida, fig.
1). Denna maskin spelar vid utvecklandet af det elektriska
Jjuset ungefir samma roll, som retorten vid ett gasverk, och
astadkommer en miktig elektrisk strom, hvilken ldngs en
kabel antrider sitt utomordentligt raska kringlopp och med
tillhjilp af en annan kabel dterviinder till sin utgdngspunkt.
Den ena kabeln grenar sig nu, liksom gasroren, straxt efter
sitt uttriide ur maskinhuset, och bada iiro, liksom till exempel
Tysklands telegrafledningar, nedlaggda i underjordiska ror,
ur hvilka de vid uppkomna skador litt kunna upphemtas.
Tradarna iro naturligtvis med stdrsta omsorg isolerade, det
vill siiga omhdoljda af en massa, som hindrar den elektriska
strommen att begifva sig ut i jorden pa fri hand. Hir finna
vi alltsa ater den -dfverensstimmelse med gas- och vatten-
ledningar, hvilka, sd vidt de skola uppfylla sitt iindamil, miste
vara luft- och vattentiita.

Liksom gasroren, blifva de elektriska ledningarna pa
visst siitt aftappade vid hvarje Ilykta och hvarje hus, der
en ljusforbrukare bor, och maste afgifva en del af sitt ofatt-
bara, hemlighetsfulla innehall it en sidoledning, som & sin
sida matar en eller flera lampor. Skall sidoledningen forse
ctt hus med Jjus, si infores hon niirmast i killaren, der hon
afbrytes genom en mycket sinnrik mitningsapparat, hvilken
har starkt tycke med en galvaniseringsapparat (Fig. 2). Trad-
ledningen idndar hiir i en kopparplit, som ir nedsinkt i en
med svafvelsyrad kopparoxid-losning fylld flaska. S& linge
strommen genomilar viitskan, loser sig en del af kopparn vid
den ena (positiva - pliten, medan en lika stor mingd filles
ut vid den andra (negativa ——). Da denna miingd nu stir
i ett bestiimdt forhallande till den elektricitetsmingd, som
strommar genom ledningen, sa behdfver man blott tid efter
annan viga denna kopparmiingd, for att erfara, buru mycket
elektricitet afnfimaren verkligen forbrukat. X

Denna inriittning ir ytterst vigtig. Afoiimaren liter ej
alla sina lampor brinna samtidigt och lika linge och han vill
¢j betala en upplysning, som ¢j kommit honom till del. Iidisons
clektriska mitningsapparat, som motsvarar gasometern, fore-
bygger alla misstag i det hiinscendet.

Efter uttridandet ur mitningsapparaten fOrgrenar sig
ledningen dnyo, i likhet med triadarna till elektriska ringverk,
for att dndtligen i de olika rummen sittas i forbindelse med
enstaka lampor eller lampgropper (ljuskronor, kandelabrar).
Dessa ledningar, hvilka ej dro tjockare in telegraftradar,
placeras bist, for undvikande af tapeters och viiggars skadande,
ofvanpi dessa, och Edison levererar dem derfor i holjen af
alla mojliga firger.

Innan vi g vidare i vir beskrifning al de apparater,
hvilka atfolja framtidens ljus, miste vi egna nigra ord it
en mycket sinnrik inrittning, som har till dndamil att fore-
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EHramtidens ljus.

komma en i ofrigt higst osannolik eldsvada. Ledningarna
inomhus afbrytas nimligen hiir och hvar af korta blytradar.
Di blyets smiltpunkt lingesedan vore ofverskriden, innan
koppartradens stegrade temperatur formidde antinda det
isolerande omholjet, si vore ifven, ifall nigot dylikt skulle
kunna intriffa, blyet redan smilt och strémmen derigenom
afbruten samt hvarje fara med ens afligsnad. I denna punkt
visar sig en afgjord ofverliigsenhet hos det elektriska ljusct
1 jimnforelse med den Jitt exploderande och i si fall obe-
riknelig olycka férorsakande gasen.

Vi komma frén ledningarna till lampan, som bestir af
en lufttom, liten glaskala (Fig. 6), i hvilken ledningens bida
dndar intringa. Dessa diro forbundna genom en tunn, kolad
bambufiber, som borjar gloda, si snart strémmen lper igenom.

Den med en skruf fér lamparmen forsedda halsen till-
slutes lufttitt af en med denne tillsammangjuten glaspropp.
Infogandet af metalltrdarna i denna propps innu flytande
massa utgor lamptillverkningens sviraste arbete. Ar detta cj
med yttersta noggrannhet utférdt, si slipper nimligen luften
snart in i1 glaskulan och lampan slocknar. Af denna orsak
bestar den genom glasproppen giende ledningsdelen af platina,
hvilken metall fordrar ungefir samma utvidgnings- och samman-
dragningstemperatur, som glaset.

Lamphillaren innesluter den sinnrika inriittning, med
bvars tillhjilp man téinder och slicker lampan. Detta for-
siggir, sisom vid gas, genom en-kran. som lisaren dterfinner
nederst & armlampan (Fig. 4) och omedelbart under kup-
stillningen & den flyttbara lampan (Fig. 3). Genom kranens
vridning fran venster till hoger 6ppnas ledningen, genom hans
vridande 1 motsatt rigtning stéinges densamma. Inrittningen
ir, sasom synes, alldeles likartad med den, vi iiro vana vid
ifriga om gasligor eller olje- och fotogenlampor.

Hir ma vara platsen att omniimna tvd andra inriittningar,
som fullstindiga de nya lysapparaterna. Den ena bestar i
en regulator (en apparat, uppfunnen af Whedtstone, medelst
hvilken man kan forlinga eller forkorta en trid, genom
hvilken cn elektrisk strom loper, utan att denne afbrytes),
och tilliter en moderering af ljusstyrkan efter dnskan, nigot
som for theatern skall blifva en oskattbar fordel, di det nya
ljuset derifran uttringt den eldfarliga gasen. Den andra
inriittningen, som kallas indikator och motsvarar gasverkets
regulator 4 centralstationen, skotes af en »invigd» och har
till uppgift att tillforsikra de olika afnimarna den betingade
ljusstyrkan. Den enskilde afniimaren skulle nédmligen till
exempel finna, att hans »framtidsljus» vid pass klockan 7%
hvarje afton, di theatrar och andra offentliga forlustelsestiillen
i ett ogonblick borjade iklida sig hela sin festglans, hade
nagot sligtstycke med forgingna tiders upplysning, om ¢
nimnde ljusets ofversteprest, med ledning af sin normallampa
och indikatorn, stiidse vore beredd att forstirka strommen,

| liksom han # andra sidan skulle kunna drunkna i ett ljushaf,

om ¢j vid slickandet af dessa tusentals ligor sagde herre
vore betiinkt pia att forminska stromstyrkan.

Vi omniimnde kranen, som formedlar lampornas tiindande
och slickande. Af dylika kranar befinna sig dock, liksom
vid gasanliggningar, flera inom ett hus, sa att afniimaren fr
i stind att slicka samtliga lamporna i ett rum, i en vining
cller i hela huset. Dertill kommer nigot dnnu bittre. Du
anlinder hem frin en festtillstillning cfter midnatt. Alla
menniskor i huset sofva, egyptiskt morker herrskar ofverallt.
Du triader inom dorren till forstugan och borjar efter gammal
vana famla efter tiindstickor i rockfickorna. Du dr just firdig
att borja lisa en opassande aftonbon Ofver din egen glomska,
di ett ljus gir upp for dig: du har ju elektrisk belysning i
ditt hem. Ett hoger- eller vensterom mot dorrposten, en

vridning pi en knapp och - forstuga och trappuppging dro §i

briljant upplysta; en vridning pi en annan knapp och - du
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finner hela din vining strilande, nir du intrider. Du slicker ||
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de ofverflodiga ligorna och liter endast taklampan i din {f






